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Ручной зажим для сварки с фиксатором 
предназначен для удержания и фиксации 
детали перед выполнением сварочных и 
слесарных работ или перед обработкой и за-
чисткой.
Зажим изготовлен из стали и имеет прочную 
конструкцию с высокой степенью твердости, 
что обеспечивает надежность и увеличивает 
срок эксплуатации изделия при сварке.

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Зажим ручной с фиксатором в сборе        1 шт.
Руководство по эксплуатации                      1 шт.

Зажим ручной с фиксатором разрешается 
перевозить в любых закрытых транспорт-
ных средствах. Хранить в помещении при 
температуре от +5°С до +40°С и относитель-
ной влажности воздуха не более 70%.

Все зажимы имеют специальный винт на ру-
коятке, при помощи которого можно отрегу-
лировать расстояние для зажима детали. В 
зависимости от типа работ и материала раз-
личают зажимы с насечками на губками или 
зажимы с подвижными губками.
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1. Подвижные губки
2. Винт регулировки
3. Изолированные ручки
4. Пружина натяжения

1. Губки с насечками
2. Винт регулировки
3. Изолированные ручки
4. Пружина натяжения

1. Губки с насечками
2. Винт регулировки
3. Изолированные ручки
4. Пружина натяжения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип С Тип J Тип Y

 РЗФ-6,0  РЗФ-11,0 РЗФ-18,0 РЗФ-6,5 РЗФ-9,0 РЗФ-7,0 РЗФ-10,0
Максимальный 
размер закрепляемой 
детали, мм

40 90 110 32 43 40 50

Материал зажима Сталь
Длина зажима, мм 
(не более) 170 270 440 160 230 180 215

Вес нетто, кг 
(не более) 0,19 0,64 1,05 0,16 0,29 0,26 0,36

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность 
зажимов ручных при соблюдении потребите-
лем правил эксплуатации, транспортировки и 
хранения.
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
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